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M-DESIGN

Insertable de gas INTERRA 60 (válvula
integrada)
REFERENCIA INTG60VI · Gas

Una elección para tu espacio.
Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el
envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.
El nuevo insertable a gas de M-DESIGN es toda una revolución. De fácil montaje, es una opción inmejorable para
tener una chimenea en casa. Sencilla, eficiente y de diseño, se puede montar en cualquier chimenea de obra ya
existente gracias a su tipología tipo “cassette”. Además puede actuar atmosférica o estanca, dependiendo de
cómo se instale.

Su sistema ECO WAVE de ahorro de combustible permite modular la potencia y la altura de la llama del aparato de
manera más eficiente. Ahora tendrás la sensación de estar delante de un fuego realmente cálido, con llamas que
varían de intensidad pero gastando muy poco gas. El sistema ECO WAVE de las chimeneas M-DESIGN hace que el
equilibrio entre medio ambiente, rendimiento, comodidad, calidez y consumo de gas sea excelente.

Además ahora puedes programar y controlar tu chimenea a distancia. Sólo tienes que instalar el módulo
GATEWAY en el aparato y descargar la aplicación M-control desde tu Tablet o Smartphone (para iOS y Android).

Este modelo tiene una turbina tangencial de 270m3/h integrada.

El modelo INTERRA 60 puede funcionar con Gas Natural o con LPG (butano o propano). La potencia de entrada en
Gas Natural es de 4,2kW y la de salida es de 3,8kW. La potencia de entrada en LPG es de 4,4kW y la de salida es
de 3,8kW.
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Ficha técnica.

Marca M-DESIGN

Referencia INTG60VI

Diámetro salida de gases (mm) 100/150

Estanca Sí

Etiqueta energética A+

Número de caras 1

Peso (Kg) 75

Potencia de entrada (kW) 4,2

Potencia máxima (kW) 3.8

Rendimiento energetico (%) 86,2

Tipo de gas GN (Gas Natural) - LPG (gas butano/propano)

Medidas.

Altura total (mm) 567.5

Anchura total (mm) 600

Profundidad total (mm) 433
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Configuraciones disponibles en la tienda.
INTERRA GAS 60 VALVULA INTEGRADA LPG CON VENTILADOR EF. PIED. PEQUEÑAS · Ref. 55INT60VIP5

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

Documentación técnica disponible.
INTERRA GAS MANUAL 60 68 74 GAS ESPv1.pdf

etiqueta-energetica-Interra-60.png

Documento potencias INTERRA60.jpg

Interra Gas 60 valvula integrada 20mm 3D.dwg

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración
seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.

https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/f03d2fc6b5241ab679.pdf
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/1cb30df07e77cc78d2.png
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/f9dc99c21cad33ca52.jpg
https://baello-estufas.martinezbaellocerraj.chatgpt.site/assets/documentacion/efb50634c872f2b730.dwg

